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  Fabrikant: Staco Nederland B.V.

  Beoogd gebruik: .....

  Producteigenschappen:

 

 Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S235 JR.
Corrosievast staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4301 (AISI 304).
Materiaal: .....

  Uitvoering: perforooster.

 

 Vorm: rechte sport LAD1.
Vorm: rechte sport LAD2.
Vorm: rechte sport LAD2, met buisuitsparing ø48,3 mm.
Vorm: .....

 
 Materiaaldikte (d) (mm): 2,0.

Materiaaldikte (d) (mm): .....

  Zetting trede (mm): 37.

 

 Breedte trede (mm): 25 (LAD1).
Breedte trede (mm): 50 (LAD2).
Breedte trede (mm): .....

 

 Lengte trede (mm): 500.
Lengte trede (mm): 600.
Lengte trede (mm): 2.000.
Lengte trede (mm): .....

 
 Perforatie: antislip ø 12 mm, h.o.h. 25 mm, hoog 5 mm.

Perforatie: .....

 
 Uitvoering voorzijde: zetting A, recht.

Uitvoering voorzijde: .....

 
 Uitvoering achterzijde: zetting A, recht.

Uitvoering achterzijde: .....

 
 Oppervlaktebehandeling: onbehandeld.

Oppervlaktebehandeling: .....

 
 Afwerking: gepoedercoat.

Afwerking: .....

 
 Kleur (RAL): .....

Kleur: .....

  Onderdelen:

  Bevestigingsmateriaal: .....

  .....
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